ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
De 3/5/6/8/10 kVA
Con entradas/salidas monofásicas
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General
1.1 Esta especificación cubre el diseño, el suministro, la entrega, la instalación, las comprobaciones y la puesta en servicio de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de servicio continuo, 50Hz, ___kVA, 230V, monofásico y de 3 hilos, completado con una batería sellada libre de mantenimiento. El Sistema de Alimentación Ininterrumpida, que a partir de ahora se denominará sistema UPS, funcionará en conjunción con el sistema de distribución de corriente existente. En caso de emergencia será capaz de suministrar de forma independiente al menos ___minutos de corriente libre de alteraciones y regulada de forma ininterrumpida para sistemas informáticos u otras cargas críticas.  Sólo se aceptan sistemas con tecnología “True-On-Line”, también llamada de Funcionamiento Independiente de la Frecuencia del Voltaje con Derivador (VFI), de acuerdo con la norma EN-50091.
1.2 OPCIONAL : Se puede crear un sistema redundante conectando en paralelo 2, 3 o 4 unidades completas del mismo tipo. Esta configuración redundante en paralelo tendrá baterías redundantes y un derivador no centralizado. Se comparte la carga entre las unidades conectadas en paralelo. No se aceptarán unidades con un módulo de control central. 

1.3 El sistema UPS y todo el equipamiento y los componentes asociados deben fabricarse en conformidad con la normativa EN-50091.
1.4 El fabricante del sistema UPS debe tener la certificación ISO 9001 y un mínimo de 25 años de experiencia en diseño, fabricación y pruebas de sistemas UPS.
1. Requisitos de presentación de la oferta
2.1 La oferta presentada debe incluir detalles suficientes para indicar el cumplimiento de la especificación y debe incluir documentación técnica y descriptiva completa sobre el equipo y el sistema propuestos.
2.2 Deben enviarse Los dibujos y la información siguientes deben adjuntarse a la propuesta:

· Descripción funcional
· Dimensiones, peso y disipación de calor de las unidades
· Diagrama de disposición de los paneles frontal y trasero.
· Dibujos de la instalación
2. Condiciones ambientales
3.1 El sistema UPS debe ser capaz de soportar cualquier combinación de las siguientes condiciones ambientales, en las que debe funcionar sin sufrir daños eléctricos o mecánicos ni degradación de las características de funcionamiento:
· Temperatura ambiente
:0 a 40 grados Centígrados
· Humedad Relativa

:Hasta un 95% (sin condensación)
· Interferencias

El equipo UPS debe incluir supresión EMI / RFI (IEFR) 

 en conformidad con la norma EN-50091-2

3.2 Ruido Audible – El ruido generado por el sistema UPS en condiciones de funcionamiento normales no debe exceder un nivel de presión de sonido admisible de 50dBA, medidos a 1 metro de altura y 1 metro de distancia de la superficie del armario UPS más cercano.
Descripción del sistema
4.1 El sistema UPS debe estar formado por los siguientes elementos principales:
a) Rectificador
b) Convertidor de impulsos
c) Cargador de batería
d) Inversor estático
e) Conmutador de transferencia estática continua
f) Conmutador de derivación de mantenimiento
g) Banco de baterías
h) Panel de control principal con pantalla LCD
4.2 El sistema UPS debe ser capaz de funcionar en cualquiera de los modos siguientes:
4.2.1 Modo en línea – Durante el modo de funcionamiento en línea, el sistema UPS debe usarse para proporcionar corriente regulada con precisión sin tensión transitoria a las cargas de equipos informáticos.  El suministro de la red eléctrica proporciona corriente al convertidor de entrada.  El convertidor de entrada debe proporcionar corriente CC regulada para respaldar el inversor y simultáneamente alimentar el cargador de baterías para mantener las baterías totalmente cargadas.  El inversor convertirá la corriente CC en corriente CA regulada para la carga.
4.2.2 Modo ECO – Cuando la carga no requiera el mayor nivel de protección, el sistema UPS debe ser capaz de funcionar en modo de ahorro de energía. Este modo debe ser totalmente programable para adaptarlo a las necesidades de la carga y del cliente. Cuando el modo ECO está activado, el UPS pasa automáticamente a derivación como función de la calidad actual de la red eléctrica de suministro. En caso de imperfecciones en el suministro (fuera de los valores de tolerancia), el UPS volverá directamente al “Modo en línea” sin afectar a la garantía de seguridad total para las cargas críticas.  Este modo no se activará a menos que así lo solicite el cliente en el centro.
4.2.3 Modo Batería – En caso de fallo de la red eléctrica de suministro, la corriente de entrada para el inversor se suministrará automáticamente desde la batería conectada.  Cuando se recupere el suministro o se active un generador de emergencia, la corriente de entrada para el inversor y para la recarga de la batería se suministrará automáticamente desde el rectificador.
Si no vuelve la corriente, el UPS se apagará automáticamente de manera ordenada al alcanzar el límite de descarga de la batería.
4.2.4 Modo Derivación – En caso de fallo del inversor estático, se activará automáticamente el interruptor de transferencia estática continua para aislar el inversor defectuoso y mantener al mismo tiempo un suministro continuo de carga del sistema.  El modo de transferencia automática también debe funcionar en caso de sobrecarga del sistema o si se detecta un nivel de salida irregular o no adecuado para la carga.  En este caso, el sistema volverá automáticamente al modo de funcionamiento en línea original si se soluciona la perturbación.
4.2.5 Modo Derivación Manual – Si es necesario aislar el sistema UPS para reparaciones o mantenimiento, el derivador de mantenimiento transferirá la carga desde el inversor a la red eléctrica sin interrupción y viceversa.
Características eléctricas
5.1 Generales
Potencia de salida del UPS - ____kVA, 2 hilos más tierra, factor de potencia 0,8
5.2 Características de entrada
a. Entrada:
- Voltaje
= 172 -285 Vac (con carga completa)


= 148 -

285 Vac (con media carga)

b.
- Frecuencia
= 40 – 70Hzc.

c.
- Factor de potencia
> 0,99 demora
d.
- Protección contra sobretensiones
= IEC1000-4-5 (6kV 1.2/50(s, 3kA 8/20(s)
5.3 Características de salida
d. Salida:
- Voltaje                                  = 220/230/240 (seleccionable por el usuario)

- Frecuencia                           = 50/60 Hz, + 0,1% con funcionamiento 


independiente

                                              
= + 2/4/6% ajustable con sincronización de red 

de alimentación.

e. Voltaje de salida THD- Carga Lineal                      

= < 2%

f. Corrientes transitorias de voltaje
- al 100% de la etapa de carga

 

           = +/- 2% 

g. Tiempo de recuperación
= <10 mseg. 


I. Capacidad de sobrecarga del inversor
= 110% durante 20 min.



= 130% durante 3,5 min.



= 150% durante 2 min.
 
k. Aceptación de factor de pico
> 3:1 (de acuerdo con la norma EN-50091)
3. Convertidor de entrada
6.1 General – El convertidor de entrada consistirá en un rectificador que convierta el voltaje procedente de la red en un voltaje CC no regulado. Este voltaje CC no regulado se convierte en un voltaje CC controlado y regulado en el convertidor de impulsos. El convertidor de impulsos suministra energía al inversor y al cargador de batería. El convertidor de impulsos proporciona también una entrada con un factor de potencia corregido al UPS.
6.2 Capacidad – El UPS tendrá capacidad suficiente para respaldar un inversor totalmente cargado y mantener la batería totalmente cargada al mismo tiempo. 

6.3 Corriente de irrupción– El conversor de entrada no puede aceptar una corriente de irrupción.
7. Cargador de batería
7.1 Si la batería se encuentra totalmente descargada, el cargador de batería la recargará hasta el 90% de su capacidad total, preferentemente dentro de un periodo de cinco horas (5), a la vez que suministra corriente de carga completa al sistema.  De lo contrario, el fabricante o vendedor del UPS debe especificar el tiempo de carga necesario.
7.2 Carga con compensación de temperatura – El voltaje de salida del cargador de batería debe ajustarse automáticamente en función de la temperatura ambiente de la batería, siguiendo las recomendaciones del vendedor de la batería para evitar sobrecargas.
7.3 Límites de corriente y voltaje – La corriente y el voltaje de salida del rectificador / cargador deben limitarse en función de las recomendaciones del vendedor de la batería.
7.4 Modo Boost – Para posibilitar una recarga rápida de las baterías, el cargador debe estar equipado con un “modo boost”. (carga con un voltaje superior). Este modo se selecciona y deselecciona automáticamente.
4. Inversor
8.1 General – La conversión de CC a CA debe realizarse mediante transistores del tipo IGBT.   El fallo de cualquier componente o etapa de alimentación no debe interrumpir la potencia de salida de CA, pero se desconectará automáticamente de la configuración mientras se transfiere la carga al conmutador de transferencia estática y se activa una alarma. 

8.2 Salida – El voltaje de salida del inversor debe estar controlado por un programa basado en microprocesador (onda senoidal generada por el programa).
8.3 La onda debe introducirse a través de un circuito de filtrado y protegerse con fusibles rápidos. El inversor debe ser capaz de gestionar condiciones de cortocircuito sin sufrir daños.
8.4 Conductor neutro – El conductor neutro de la salida del inversor debe estar eléctricamente aislado del chasis del sistema UPS.
8.5 Control de frecuencia – La frecuencia de salida del inversor debe controlarse mediante un oscilador, que puede funcionar como una unidad autónoma o sincronizado con una fuente de CA separada.
8.6 Si la fuente de sincronización externa se desvía de la frecuencia predeterminada en un + 2/4/6% (ajustable), el oscilador vuelve automáticamente al modo de funcionamiento autónomo y la precisión controlada por el microprocesador será de + 0,1%.
5. Conmutador de derivación electrónico
9.1 El conmutador de derivación electrónico debe ser un interruptor de RCS estático, usado para proporcionar una transferencia ininterrumpida de la carga a la red en caso de una variación significativa del voltaje de salida. 
9.2 El conmutador de derivación electrónico debe devolver la carga automáticamente al UPS una vez solucionada la avería o la sobrecarga.
9.3 El conmutador de derivación electrónico consistirá en un par de tiristores controlados por microprocesador.
9.4 El conmutador de derivación electrónico debe poder activarse manualmente mediante un interruptor o botón para comprobar el funcionamiento de la derivación.  El tiempo necesario para cambiar de inversor a reserva (derivación) y viceversa no debe provocar la interrupción del suministro. Si no hay sincronización, esta comprobación debe deshabilitarse automáticamente.
6. Derivador de mantenimiento
10.1 El derivador de mantenimiento estará basado en un interruptor manual que permita el aislamiento eléctrico del UPS de la carga mientras se sigue suministrando corriente a la carga directamente desde la red eléctrica.
7. Batería / Comprobación de la batería
11.1 Una batería proporcionará una fuente de energía almacenada al sistema UPS.  La batería debe ser de un tipo diseñado para proporcionar corriente de reserva. Las pilas estarán completamente selladas y no necesitarán mantenimiento.
11.2 La tasa de amperios por hora de la batería debe ser suficiente para respaldar al inversor durante un tiempo de protección de ___minutos, con el inversor funcionando con carga completa y un factor de potencia de ____.
11.3 El oferente debe enviar datos técnicos completos de la batería ofrecida y proporcionar un cálculo que muestre el número de pilas necesarias y sus capacidades, que deben ajustarse a los requisitos de carga, así como las características de carga del sistema UPS ofertado.
11.4 El oferente debe especificar el voltaje por pila recomendado para carga y recarga flotante, así como la gravedad específica aceptable de los electrolitos en condiciones de carga completa y a 25ºC.
11.5 La vida útil prevista de la batería no debe ser inferior a ___ años, y únicamente se aceptarán baterías con aplicaciones de campo demostradas de un mínimo de ___ años.
11.6 La batería debe estar montada en baldas / un armario con las siguientes dimensiones ___ x ___ x ___ mm.
11.7 El UPS debe estar equipado con un sistema automático de comprobación de las baterías que se ejecute cada 500 horas.
11.8 El UPS debe incluir una prueba manual de calibración profunda para realizar un seguimiento del rendimiento de la batería. 

11.9 El final del voltaje de descarga de las baterías debe ser dependiente de la carga, con objeto de evitar la descarga total de las mismas mientras se usa la capacidad máxima disponible.
8.  Instrumentación
12.1 Debe incluirse una pantalla de cristal líquido (LCD) retro-iluminada con 2 x 16 caracteres alfanuméricos, controlada por botones de pulsación.
12.2 El panel de control principal del sistema UPS con pantalla LCD retroiluminada debe incluir las siguientes indicaciones de medidas:
· Voltaje y frecuencia de la red eléctrica, así como la corriente suministrada por la red.
· Voltaje y frecuencia de salida, así como la corriente suministrada por el UPS.
· La temperatura cerca de las baterías, el voltaje y la corriente de (des)carga de la batería.
· Tiempo de funcionamiento restante (durante un fallo de la red eléctrica)
· Tiempo total de funcionamiento del UPS
12.3 El panel de control principal del sistema UPS con pantalla LCD retroiluminada debe incluir las indicaciones o los controles siguientes:
· Número de serie del UPS, número de la versión del programa instalado.
· Información de servicio sobre los componentes internos, la velocidad del ventilador, el voltaje CC interno, los niveles de temperatura interna, el cargador de batería.
· Inicio de una prueba rápida de la batería o de una prueba de calibración profunda
· Transferencia forzada (manual) a derivación
· Habilitar / deshabilitar el reinicio automático
· Habilitar / deshabilitar el modo ECO
12.4 El panel de control principal del sistema UPS con pantalla LCD retroiluminada debe incluir las siguientes configuraciones:
· Configuración de la frecuencia de funcionamiento del sistema
· Configuración del voltaje de salida del sistema
· Configuración de la capacidad de la batería instalada
· Apagado sin carga (<2%); habilitar / deshabilitar
· Habilitar / deshabilitar la derivación
· Idioma en pantalla (inglés/alemán/francés/español)
· Gama de frecuencias de seguimiento (1Hz/sec o 5Hz/sec)
12.5 En el panel de alarmas del sistema, debe activarse una alarma audible común y encenderse LED cuando se presente cualquiera de las siguientes condiciones:
· El UPS está funcionando con batería
· El UPS está funcionando en modo de derivación
· El UPS está funcionando en modo de derivación manual
· La salida no está sincronizada con la entrada
· La entrada de derivación está fuera de los límites
· Temperatura alta
· Sobrecarga
· Es necesario cambiar las baterías
· Las baterías tienen poco voltaje (batería baja)
· Fallo del interruptor de entrada de la red eléctrica
· Fallo del interruptor de entrada del derivador
12.6 El UPS debe tener capacidad para almacenar hasta 255 alarmas o eventos con un certificado temporal.
El oferente debe proporcionar información detallada sobre lo mencionado anteriormente junto con la oferta.
9.  Diseño mecánico
13.1 Carcasa – El sistema UPS debe estar alojado en un armario independiente de acero con rodillos.
13.2 Color – El color del armario del UPS debe ser RAL 9010
13.3 Ventilación – Se incluirá ventilación forzada para asegurar que todos los componentes funcionan dentro de las especificaciones, con entrada de aire en la base y salida de ventilación en la parte superior. El volumen de aire y la velocidad del ventilador deben controlarse por microprocesador en relación con la temperatura de disipación de calor del inversor y con la carga existente.
13.4 Entrada de cables – Los cables de entrada al sistema y los de salida deben situarse en la parte trasera del armario.
13.5 Construcción Modular – El sistema UPS debe ser de construcción modular para facilitar el mantenimiento y minimizar los tiempos de parada. 

13.6 Conexiones eléctricas – Se debe ofrecer un espacio de terminación adecuado para los cables de entrada y salida.  Deben incluirse cables de interconexión del UPS y los cubículos de las baterías para una instalación “lado a lado”.
13.7 Protección – El equipo debe cumplir los requisitos de protección de la clase IP 20.
10.  Aceptación
14.1 El oferente debe enviar los procedimientos de aceptación detallados y una lista de comprobación que debe diseñarse para verificar que el sistema instalado cumple por completo esta especificación.
14.2 La prueba de aceptación será llevada a cabo por el ingeniero del contratista y presenciada por el ingeniero de proyecto del usuario final.
14.3 Se enviarán ______ copias del informe de las pruebas y licencias certificadas que declaren que el sistema ha sido instalado y puesto en servicio según los requisitos de la especificación al usuario final, entregadas junto al sistema puesto en servicio.
11.  Documentación
15.1 Toda la documentación debe estar escrita en un español correcto, sencillo y conciso, usando términos técnicos, símbolos y nomenclaturas aceptados.  La documentación debe entregarse encuadernada con tapas duras.
15.2 El documento debe actualizarse regularmente según progresa la instalación.  Todos los cambios realizados en el esquema de instalación, el cableado y el diseño deben incluirse en la edición final del documento. Se deben entregar ____ copias de esta última edición al usuario final al poner en servicio el sistema.
15.3 La edición final de los documentos entregados debe incluir los aspectos del diseño, la instalación, la puesta en servicio, el funcionamiento y el mantenimiento del sistema.
15.4 Se debe suministrar, por contrato, un conjunto básico de piezas de repuesto consumibles.
12.  Mantenimiento
16.1 El oferente debe responsabilizarse del mantenimiento del sistema una vez finalizado el periodo de garantía.  En la oferta enviada, el oferente debe incluir un acuerdo de mantenimiento del sistema para su consideración por parte del usuario final.
16.2 El acuerdo debe especificar una cantidad fija propuesta para la realización de comprobaciones regulares y mantenimiento del sistema durante cinco años.
16.3 El oferente debe enviar una lista de comprobaciones con las actividades que se van a llevar a cabo para el mantenimiento habitual del sistema.
16.4 El oferente debe proporcionar pruebas y comprometerse a realizar un mantenimiento disponible bajo demanda y las 24 horas del día para resolver los fallos del sistema.
13.  Opciones para interfaces y comunicaciones
17.1 Caja de Alarma Remota, formada por un panel remoto con indicadores LED y una alarma audible.
17.2 El sistema UPS debe tener contactos libres de tensión disponibles para indicar las siguientes alarmas: alarma general; derivación activa; batería baja; fallo de la red eléctrica de suministro.
17.3 Debe haber conexiones de entrada para las señales proporcionadas por el cliente en el "apagado de emergencia" (para apagar el UPS y la carga en caso de emergencia).
17.4 Adaptador SNMP. Debe ser posible conectar el UPS a una red TCP/IP usando el SNMP (protocolo sencillo para gestión de red), con el estándar internacional UPS MIB. El adaptador SNMP puede ser una tarjeta conectada, una caja SNMP externa o un PC con un agente proxy.
17.5 Programa de protección de datos del UPS. El UPS debe tener un programa de protección de datos compatible con Windows 95, Windows 98, Windows NT, UNIX, Novell, OS/2 y otros sistemas operativos comunes.
17.6 Información de Internet y transmisión de alarmas. El UPS debe ser capaz de comunicar datos relevantes y alarmas a través de Internet a direcciones de distinto tipo, como e-mail, fax y SMS. El acceso remoto al UPS debe estar protegido.
	
	
	
	



