SPECIFICHE TECNICHE
PER
GRUPPI DI CONTINUITÀ (SISTEMI UPS)
monofase ingresso/uscita
3/5/6/8/10 kVA
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Informazioni generali
1.1 Queste specifiche riguardano la struttura, la fornitura, la consegna, l'installazione, i test e la messa in servizio di un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) a funzionamento continuo, 50 Hz, ___kVA, 230 V, monofase, a tre fili completo di batterie sigillate senza manutenzione. Il gruppo di continuità ("sistema UPS") opererà insieme all'impianto elettrico esistente. In caso di emergenza, il sistema dovrà essere in grado di fornire almeno ___ minuti di alimentazione elettrica pulita e regolata per apparecchiature informatiche e altri carichi critici. Sono accettate solamente le tecnologie ”True-On-Line”, chiamate anche Voltage Frequency Independent Operation with By-pass (VFI), conformi allo standard EN-50091.
1.2 FACOLTATIVO: È possibile creare un sistema ridondante collegando 2, 3 o 4 unità complete dello stesso tipo in parallelo. Questa configurazione ridondante in parallelo avrà batterie ridondanti e un bypass decentrato. Il carico verrà condiviso tra le unità connesse in parallelo. Non sono accettate unità con modulo di controllo centrale. 

1.3 Il sistema UPS e tutte le attrezzature e i componenti associati dovranno essere prodotti in conformità con gli standard EN-50091.
1.4 Il fabbricante del sistema UPS dovrà essere certificato ISO 9001 e avere un minimo di 25 anni di esperienza nella progettazione, produzione e collaudo di sistemi UPS.
1. Requisiti per la presentazione dell'offerta di fornitura
2.1 La presentazione dell'offerta di fornitura dovrà essere sufficientemente dettagliata da dimostrare la conformità alle specifiche e dovrà includere un insieme completo di materiale descrittivo e tecnico riguardante l'apparecchiatura e il sistema proposto.
2.2 I disegni e le informazioni riportate di seguito dovranno essere presentate assieme all'offerta:
· Descrizione funzionale
· Dimensioni, peso e dissipazione termica delle unità
· Schemi dei pannelli anteriore e posteriore
· Disegni per il montaggio
2. Condizioni ambientali
3.1 Il sistema UPS dovrà essere in grado di operare in qualsiasi combinazione delle seguenti condizioni ambientali in cui dovrà operare, senza danni meccanici o elettrici oppure degradazione delle caratteristiche operative:
· Temperatura ambiente
: da 0 a 40 °C
· Umidità relativa

: fino al 95% (senza condensa)
· Interferenza

: il sistema UPS dovrà essere dotato di soppressione EMI/RFI

 conforme a EN-50091-2

3.2 Rumore percepibile - Il rumore generato dal sistema UPS in condizioni di normale funzionamento non dovrà superare il livello consentito di pressione acustica di 50 dBA misurato a un'altezza di 1 metro e a una distanza di 1 metro dalla più vicina superficie dell’armadio dell’UPS.
Descrizione del sistema
4.1 Il sistema UPS sarà costituito dalle seguenti apparecchiature principali :
a) Un raddrizzatore
b) Un innalzatore di tensione
c) Un caricabatterie
d) Un invertitore
e) Un interruttore statico di trasferimento no-break
f) Un interruttore di bypass di manutenzione
g) Un banco batterie
h) Un pannello di controllo centralizzato con display LCD
4.2 Il sistema UPS dovrà essere in grado di operare nelle seguenti modalità:
4.2.1 Modalità in linea - Durante la modalità di funzionamento in linea, il sistema UPS dovrà essere usato per fornire elettricità regolata e priva di transitori ai computer. La rete elettrica fornisce corrente al convertitore in ingresso. Il convertitore in ingresso fornirà corrente DC regolata per supportare l'invertitore e fornire simultaneamente elettricità al caricabatterie in modo da mantenere le batterie completamente cariche. L'invertitore convertirà la corrente DC in corrente AC regolata per il carico.
4.2.2 Modalità ECO - Quando il carico non richiede il massimo livello di protezione, il sistema UPS dovrà essere in grado di funzionare in modalità di risparmio energetico. Questa modalità dovrà essere completamente programmabile in base al carico e alle esigenze del cliente. Quando viene attivata la modalità ECO, il sistema UPS passa automaticamente alla “modalità bypass” in base alla qualità della rete. In caso di imperfezione della rete (fuori tolleranza), il sistema UPS ritorna in "modalità in linea" senza compromettere la garanzia di sicurezza totale per il carico critico. Questa modalità verrà attivata solo se specificamente richiesta dal cliente al momento dell’installazione.
4.2.3 Modalità batterie - In caso di guasto della rete, la corrente in ingresso per l'invertitore dovrà essere fornita automaticamente dalle batterie collegate. Al ripristino della rete o quando è entrato in funzione il generatore di emergenza, la corrente in ingresso per l'invertitore e il caricabatterie dovrà essere fornita automaticamente dal raddrizzatore.
Se l’alimentazione in ingresso non viene ripristinata, il sistema UPS si arresterà automaticamente in modo corretto all’esaurimento delle batterie.
4.2.4 Modalità bypass - In caso di guasto dell'invertitore, l'interruttore statico di trasferimento no-break dovrà essere attivato automaticamente per isolare l'invertitore difettoso e mantenere simultaneamente l'alimentazione per il carico del sistema. La modalità di trasferimento automatico dovrà entrare in funzione anche in caso di sovraccarico del sistema o di rilevamento di un'uscita irregolare o indesiderata per il carico. In questo caso, il sistema ripristinerà automaticamente la modalità in linea originale non appena il problema verrà risolto.
4.2.5 Modalità bypass manuale - Se il sistema UPS deve essere isolato per interventi o manutenzione, il bypass di manutenzione trasferirà il carico dall'invertitore alla rete senza interruzione, e viceversa.
Caratteristiche elettriche
5.1 Informazioni generali
Potenza di uscita nominale dell'impianto ___ kVA, 2 fili più terra, fattore di potenza 0,8
5.2 Caratteristiche di ingresso
a. Ingresso:
- Tensione
= 172 - 285 Vac (a pieno carico)


= 148 - 285 Vac (a mezzo carico)
b.
- Frequenza
= 40 - 70 Hz 
c.
- Fattore di potenza
> 0,99 in ritardo
d.
- Protezione da sovratensione
= IEC1000-4-5 (6kV 1,2/50(s, 3kA 8/20(s)
5.3 Caratteristiche di uscita
d. Uscita:
- Tensione
= 220/230/240 (scelta dall'utente)

- Frequenza
= 50/60 Hz, + 0,1% a funzionamento libero


= + 2/4/6% regolabile con sincronizzazione rete.

e. Distorsione di tensione THD con carico lineare
= < 2%

f. Transitori di tensione
- al 100% di carico lineare
= +/- 2% 

g. Tempo di recupero

= <10 msec. 

I. Capacità di sovraccarico invertitore
= 110% per 20 min.


= 130% per 3,5 min


= 150% per 2 min
 
k. Fattore di cresta della corrente
> 3:1 (in conformità a EN-50091)
3. Convertitore in ingresso
6.1 Informazioni generali - Il convertitore in ingresso dovrà essere costituito da un raddrizzatore che converte la tensione di ingresso in tensione DC non regolata. Questa tensione DC non regolata viene poi convertita in tensione DC controllata e regolata da un innalzatore di tensione. L'innalzatore fornisce corrente all'invertitore e al caricabatterie. Inoltre, fornisce al sistema UPS un ingresso con un fattore di potenza corretto.
6.2 Capacità – Il sistema UPS dovrà avere capacità sufficiente a supportare un invertitore a pieno carico e, al tempo stesso, mantenere le batterie completamente cariche. 

6.3 Corrente di picco non ripetitiva- Il convertitore in ingresso non deve avere corrente di picco non ripetitiva.
7. Caricabatterie
7.1 Se le batterie sono completamente scariche, il caricabatterie dovrà ricaricarle al 90% della carica completa preferibilmente in cinque (5) ore fornendo simultaneamente corrente a pieno carico al sistema. In caso contrario, il fornitore del sistema UPS dovrà specificare il tempo di ricarica richiesto.
7.2 Ricarica regolata in base alla temperatura - La tensione di uscita del caricabatterie dovrà essere regolata automaticamente in base alla temperatura ambiente delle batterie secondo le istruzioni del fabbricante per evitare il sovraccarico.
7.3 Limiti di corrente e tensione - La corrente e la tensione di uscita del raddrizzatore/caricabatterie dovranno essere limitate in base alle specifiche del fabbricante delle batterie.
7.4 Modalità boost - Per consentire una ricarica più rapida delle batterie, il caricabatterie dovrà essere dotato di "modalità boost" (ricarica con una maggiore tensione). Questa modalità viene selezionata e deselezionata automaticamente.
4. Invertitore
8.1 Informazioni generali - La conversione da DC ad AC deve avvenire con transistor di tipo IGBT. In caso di guasto dei componenti o dello stadio di potenza, l'uscita AC non verrà interrotta ma il carico verrà trasferito all'interruttore di trasferimento statico e sarà attivato un allarme. 

8.2 Uscita - La tensione di uscita dell'invertitore dovrà essere controllata da software basato su microprocessore (onda sinusoidale generata dal software).
8.3 La forma d'onda verrà passata attraverso un circuito di filtro e protetta con fusibili extra rapidi. L'invertitore dovrà essere in grado di gestire condizioni di cortocircuito senza danno.
8.4 Neutro - Il neutro dell'uscita dell'invertitore dovrà essere isolato elettricamente dall’armadio del sistema UPS.
8.5 Controllo della frequenza - La frequenza di uscita dell'invertitore dovrà essere controllata da un oscillatore, che potrà funzionare come unità a funzionamento libero o sincronizzato con una fonte AC separata.
8.6 Se la fonte esterna si discosta dalla frequenza preimpostata di + 2/4/6% (valore scelto dall'utente), l'oscillatore riattiverà automaticamente il funzionamento libero e la precisione controllata dal microprocessore dovrà essere di + 0,1%.
5. Interruttore di bypass elettronico
9.1 Il bypass elettronico sarà costituito da un interruttore SCR statico, usato per fornire un trasferimento continuo del carico alla rete in caso di variazione notevole della tensione di uscita. 

9.2 L'interruttore di bypass elettronico reindirizzerà automaticamente il carico al sistema UPS una volta eliminato il malfunzionamento o il sovraccarico.
9.3 L'interruttore di bypass elettronico sarà costituito da una coppia di tiristori controllati con microprocessore.
9.4 L'interruttore di bypass elettronico dovrà poter essere attivato manualmente tramite un pulsante per testare il funzionamento del bypass. Il tempo di commutazione tra invertitore e riserva (bypass) e viceversa dovrà essere No-Break. In caso di mancata sincronizzazione, questo test verrà annullato automaticamente.
6. Bypass di manutenzione
10.1 Il bypass di manutenzione dovrà essere basato su un interruttore manuale che consente l'isolamento elettrico del sistema UPS dal carico pur continuando ad alimentare il carico direttamente dalla rete.
7. Batterie/test delle batterie
11.1 Le batterie forniscono al sistema UPS una fonte di energia di riserva. Le batterie dovranno essere del tipo compatibile con l'alimentazione in standby. Le celle dovranno essere sigillate e non richiedere manutenzione.
11.2 La carica in ampere/ora delle batterie dovrà essere sufficiente a supportare l'invertitore per il tempo di protezione di ___ minuti con l'invertitore funzionante a pieno carico con un fattore di potenza di ____.
11.3 L'offerente dovrà fornire dati tecnici completi sulla batteria offerta e calcoli opportuni che mostrino il numero di celle richieste e le loro capacità, che dovranno combaciare con i requisiti di carico e le caratteristiche di ricarica del sistema UPS offerto.
11.4 L'offerente dovrà specificare la tensione per cella consigliata per il mantenimento e la ricarica e il peso specifico accettabile dell'elettrolita a carica completa a 25 °C.
11.5 La durata delle batterie non dovrà essere inferiore a ___ anni e saranno accettate solamente le batterie con applicazioni comprovate non inferiori a ___ anni.
11.6 Le batterie dovranno essere montate su/in ripiani/armadi con le seguenti dimensioni ___ x ___ x ___ mm.
11.7 Il sistema UPS dovrà essere dotato di sistema di test automatico delle batterie da eseguire ogni 500 ore.
11.8 Il sistema UPS deve essere dotato di test di calibrazione (manuale) per rilevare il rendimento delle batterie. 

11.9 Il limite della tensione di esaurimento delle batterie dovrà dipendere dal carico per impedire l'esaurimento completo delle batterie quando il gruppo è in funzione alla massima capacità disponibile.
8.  Strumentazione
12.1 Dovrà essere fornito un display LCD (Liquid Crystal Display) retroilluminato a 2 righe di 16 caratteri alfanumerici con pulsanti di controllo.
12.2 Il pannello di controllo del sistema UPS con display LCD retroilluminato includerà i seguenti indicatori di misurazione:
· Frequenza e tensione della rete, nonché la potenza fornita dalla rete
· Frequenza e tensione di uscita, nonché la potenza fornita dal sistema UPS
· Temperatura in prossimità delle batterie, tensione delle batterie e corrente di carica/scarica delle batterie
· Tempo di funzionamento rimanente (in caso di guasto della rete)
· Tempo operativo totale del sistema UPS
12.3 Il pannello di controllo del sistema UPS con display LCD retroilluminato includerà i seguenti indicatori o controlli:
· Numero di serie del sistema UPS, numero di release del software installato
· Informazioni per la manutenzione dei componenti interni, velocità della ventola, tensione DC interna, livelli della temperatura interna, caricabatterie
· Avvio del test delle batterie o del test di calibrazione
· Trasferimento forzato (manuale) al bypass
· Attivazione/disattivazione del riavvio automatico
· Attivazione/disattivazione della modalità ECO
12.4 Il pannello di controllo del sistema UPS con display LCD retroilluminato includerà le seguenti impostazioni:
· Impostazione della frequenza operativa del sistema
· Impostazione della tensione di uscita del sistema
· Impostazione della capacità delle batterie installate
· Attivazione/disattivazione dell’arresto senza carico (<2%) 
· Attivazione/disattivazione del bypass 
· Lingua del display (inglese/tedesco/francese/spagnolo/italiano)
· Intervallo di tracking delle frequenze (1Hz/sec o 5Hz/sec)
12.5 Sul pannello di emergenza del sistema, dovranno essere attivati un allarme acustico comune e dei LED indicatori in presenza delle seguenti condizioni:
· L'UPS funziona a batterie
· L'UPS è in bypass
· L'UPS è in bypass manuale
· L'uscita non è sincronizzata all'ingresso
· L'ingresso di bypass non è nei limiti
· Temperatura elevata
· Sovraccarico
· Batterie da sostituire
· Bassa tensione delle batterie (batterie scariche)
· Guasto dell'interruttore di ingresso della rete
· Guasto dell'interruttore di ingresso del bypass
12.6 Il sistema UPS deve essere in grado di memorizzare fino a 255 allarmi o eventi con data/ora.
L'offerente dovrà fornire informazioni dettagliate riguardanti i punti precedenti con la presentazione dell'offerta.
9.  Struttura meccanica
13.1 Alloggiamento - Il sistema UPS dovrà essere alloggiato in un armadio indipendente in acciaio con rotelle.
13.2 Colore - L'armadio del sistema UPS dovrà essere di colore RAL 9010.
13.3 Aerazione - Dovrà essere fornita un’aerazione forzata per assicurare che tutti i componenti funzionino con un ingresso d'aria nella base e un'uscita d'aria dall'alto. Il volume d'aria e la velocità della ventola devono essere controllati tramite un microprocessore in relazione al carico presente e alla temperatura del dissipatore dell'invertitore a ponte.
13.4 Passaggio dei cavi - Il passaggio dei cavi in ingresso e in uscita dal sistema dovrà trovarsi sulla parte posteriore dell'armado.
13.5 Costruzione modulare - Il sistema UPS dovrà essere modulare per agevolarne la manutenzione e ridurne al minimo il tempo di inattività.
13.6 Connessioni di alimentazione - Dovrà essere fornito uno spazio adeguato per i cavi in ingresso e in uscita. Dovranno essere forniti i cavi necessari per la connessione del sistema UPS agli armadietti delle batterie per una loro installazione separata.
13.7 Protezione - Il gruppo dovrà soddisfare i requisiti del grado/della classe di protezione IP 20.
10.  Approvazione
14.1 L'offerente dovrà fornire liste di controllo e procedure di approvazione dettagliate strutturate per verificare la piena conformità del sistema installato con questa specifica.
14.2 Il test di approvazione dovrà essere eseguito dall'ingegnere dell'appaltatore, a cui assisterà il Project Engineer dell'utente finale.
14.3 _____ copie del rapporto del test e del certificato di messa in servizio che indicano che l'impianto è stato installato e messo in servizio in base alla specifica dovranno essere inviate all'utente finale al momento della consegna del sistema.
11.  Documentazione
15.1 Tutta la documentazione dovrà essere scritta in inglese corretto, chiaro e conciso, usando termini tecnici, nomenclature e simboli accettati. Per la presentazione, tutta la documentazione dovrà essere rilegata con copertine rigide.
15.2 La documentazione dovrà essere aggiornata regolarmente con il progredire dell'installazione. Ogni modifica al layout dell'installazione, al cablaggio o alla struttura dovrà essere incorporata nell'edizione finale. _____ copie dell'edizione finale dovranno essere consegnate all'utente finale al momento della messa in servizio dell'impianto.
15.3 L'edizione finale della documentazione rilegata dovrà indicare struttura, installazione, messa in servizio, funzionamento e manutenzione del sistema.
15.4 Per contratto, dovrà essere fornita una serie di pezzi di ricambio delle parti consumabili.
12.  Manutenzione
16.1 L'offerente dovrà essere responsabile della manutenzione del sistema dopo la scadenza del periodo di garanzia. Nella presentazione dell'offerta, l'offerente dovrà includere un contratto di manutenzione futura da far esaminare all'utente finale.
16.2 L'accordo dovrà includere la proposta di un importo fisso per cinque anni per l'esecuzione dei controlli periodici e della manutenzione di esercizio del sistema.
16.3 L'offerente dovrà presentare una lista di controllo delle attività da svolgere per la regolare manutenzione del sistema.
16.4 L'offerente dovrà impegnarsi a fornire assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto al sistema e dovrà dimostrare di esserne in grado.
13.  Opzioni per interfacciamento e comunicazioni
17.1 Pannello di emergenza remoto formato da un pannello remoto con spie LED e allarme acustico.
17.2 Potenziali contatti liberi disponibili sul sistema UPS per indicare le seguenti emergenze: allarme generale; bypass attivo; batteria scarica; guasto del gruppo.
17.3 Connessioni di ingresso per segnali forniti dal cliente devono rendere disponibile un "arresto di emergenza" (arrestare il sistema UPS e il carico in caso di emergenza).
17.4 Adattatore SNMP - Dovrà essere possibile collegare l'UPS a una rete TCP/IP tramite SNMP (Simple Network Management Protocol) usando lo standard internazionale UPS MIB. L'adattatore SNMP può essere una scheda plug-in, un apparato SNMP esterno o un PC con un agente proxy.
17.5 Software di protezione dei dati – Il sistema UPS dovrà disporre di un software di protezione dei dati compatibile con Windows/95, Windows/98, Windows/NT, UNIX, Novell, OS/2 e altri comuni sistemi operativi.
17.6 Trasmissione di allarmi e informazioni su Internet – Il sistema UPS dovrà essere in grado di comunicare allarmi e dati importanti su Internet a più indirizzi tramite e-mail, fax e SMS. L'accesso remoto al sistema UPS dovrà essere protetto.
	
	
	
	



